URETEK
FloorLift -

METHODE

BETONBODENANHEBUNG UND FUGENSTABILISIERUNG.
SCHNELL, PRAZISE UND SICHER.

URETEK

BEWAHREN, WAS UNS TRAGT




URETEK URETEK | "URETEK
FloorLift® Deeplnjection® Hybridlnje¢tion®

URETEK FloorLift® -
KLEINER EINGRIFF, GROSSE WIRKUNG.

B Anhebung abgesackter Betonbdden

B Hohlraumauffullung unter Betonbdden
m Stabilisierung von Fugen in Betonbéden
[

Praventive Tragfahigkeitserh6hung bei Lasterhéhung

FLEXIBEL EINSETZBAR:

INDUSTRIE- VERKAUFS- VERKEHRS-
UND LOGISTIK- UND LAGER- WEGE UND
FLACHEN RAUME ~-FLACHEN




DIE URETEK FloorLift°*~-METHODE.
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BOHREN: In die Betonbdden
werden je nach Ausgangssi-
tuation und Problemstellung
Loécher im Abstand von 60 bis
120 Zentimetern mit einem
Durchmesser von 12 bis 16
Millimetern gebohrt.

Minimal-invasiv, schnell und zerstérungs-
frei: Aufgrabungsarbeiten sind nicht
notwendig.
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INJIZIEREN: Speziell entwi-
ckelte Injektionspistolen wer-
den an die eingesetzten Injek-
tionslanzen angeschlossen.
Die beiden flissigen Kompo-
nenten des Expansionsharz-
systems werden in getrennten
Schlduchen zum Einsatzort ge-
pumpt, in der Injektionspistole
vermischt und unter kontrol-
liertem Druck (ca. drei bis funf
Bar) direkt unter die Beton-
platte oder in tiefer gelegene
Bodenschichten gepresst.

In die Bohrlocher werden Injektionslan-
zen aus Kupfer oder Stahl eingesetzt.
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EXPANDIEREN: Innerhalb
kurzester Zeit entfaltet das
Harzsystem seine kontrollierte
Expansionswirkung unter dem
Betonboden. Die Harzkompo-
nenten breiten sich in einem
Radius von ca. zwei bis drei
Metern um die Injektionsstelle
aus. Permanent durch Nivellier-
laser Uberwacht, werden durch
die Expansionskraft des Harz-
systems (bis zu 500 kN/m? = 50
t/m?) z. B. abgesackte Boden
millimetergenau angehoben.

Durch dosierte Injektionen werden Hohl-
raume aufgefullt und der Untergrund
verdichtet und verstarkt.

=10

— o WX




ALLE VORTEILE
AUF EINEN BLICK.

KEINE BETRIEBSUNTERBRECHUNG

Es wird keine Verschmutzung und kaum Larm verursacht. Wahrend der Sanierung
kann normal weitergearbeitet werden.

KURZE BAUSTELLENZEITEN, HOHE WIRTSCHAFTLICHKEIT

In den meisten Fallen betragt der Zeitaufwand fur eine MaBnahme nicht mehr als ein
oder zwei Tage. Pro Tag lassen sich ca. 250-300 Quadratmeter Betonboden oder ca.
150-200 laufende Meter Fugen in Betonplatten stabilisieren.

UNMITTELBARE BELASTBARKEIT

Durch die schnelle Ausdehnung und Aushartung des Materials ist der Boden schon
nach 15 Minuten wieder voll belastbar.

SCHNELLIGKEIT UND PRAZISION

Die schnelle Reaktion des Expansionsharz-Systems ermdglicht die exakte Steuerung
des Verfahrens. Toleranzen von weniger als +/-1-2 mm pro Meter bei Betonboden,
StraBenbelagen oder Betonbauteilen sind erreichbar.

OPTIMALE FLEXIBILITAT

Aufgrund einer Verarbeitungstemperatur von -20 °C bis +50 °C kénnen die Arbeiten
zu jeder Jahres- und Tageszeit durchgefuhrt werden.

LANGZEITBESTANDIGKEIT

Studien von unabhangigen Prufinstituten bescheinigen langfristige Stabilitat und
Materialbestandigkeit von 30 Jahren und langer.

UMWELTVERTRAGLICHKEIT

Von Prifinstituten zertifiziert: Die URETEK Expansionsharze sind grundwasserneutral
und fur Mensch und Natur vollkommen ungefahrlich.

INNOVATIV UND DOCH BEWAHRT

Im Vergleich zu konventionellen Verfahren kbnnen Anlagen, Maschinen und Regale
dank moderner Technik stehen bleiben. Weltweit werden die URETEK Methoden seit
ca. 40 Jahren erfolgreich angewendet.
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