
URETEK
CavityFilling®-
METHODE
HOHLRAUMAUFFÜLLUNG UND STABILISIERUNG.  
SCHNELL, ZERSTÖRUNGSFREI UND DAUERHAFT.



In Deutschland gilt es seit fast 30 Jahren als inno
vative Verfahrensalternative zu herkömmlichen –  
in der Regel teuren und aufwändigen – Sanierungs
verfahren. Es lässt sich nahezu zerstörungsfrei 

anwenden und wird deshalb immer häufiger von 
Bausachverständigen, Gutachtern und Behörden 
empfohlen – als sichere und wirtschaftliche Sanie
rungs oder Präventionsmaßnahme.

URETEK CavityFilling® –
SCHNELL UND SICHER.

  Auffüllung von künstlichen/baubedingten unterirdischen Hohlräumen
 Präventive Stabilisierung des Baugrunds vor Lastauftrag
  Auffüllung von großen unterirdischen Hohlräumen aufgrund von großräumigen Unterspülungen/

Schrumpfungen/Verrottungen

STABILISIEREN, ANHEBEN, BEWAHREN.

Zur Sanierung von abgesackten oder instabilen Bauwerken und Bauteilen 
wendet URETEK eine weltweit einzigartige Injektionstechnik an: das URETEK 
Verfahren.

WEITERE INJEKTIONSMETHODEN DES URETEK VERFAHRENS:

Mit der minimalinvasiven CavityFilling®Methode 
ist eine Verfüllung und Stabilisierung großer unter
irdischer Hohlräume möglich. Das Verfahren passt 
sich dabei der Größe und Form des Hohlraums an. 
Durch ein rasterförmiges Bohren von Löchern wird 
zunächst das Füllmaterial Blähton eingebracht, bis 
der Hohlraum zu 95 % gefüllt ist. Danach erfolgt die 

Injektion des URETEK Expansionsharzes. Das Harz 
ver dichtet nicht nur das Füllmaterial, sondern presst 
es auch fest an die Wände des Hohlraums und stellt 
wieder einen Kraftschluss her. Dadurch gewinnt der 
Hohlraum an Tragfähigkeit und Stabilität. Einstürze 
werden verhindert. 

Große unterirdische Hohlräume gefährden oft die Stabilität von darüber 
liegenden Gebäuden oder Strukturen wie Maschinen. Wenn der Baugrund an der 
Stelle nicht aufgefüllt wird, kann es zu Einstürzen kommen.

URETEK
DeepInjection®

URETEK
HybridInjection®

URETEK
FloorLift®



DIE URETEK CavityFilling®-METHODE.

EXPANSION: Das Harz expan
diert und verdichtet so die 
BlähtonKugeln. Die Stützkraft 
des Hohlraums wird wieder 
her gestellt und eine gleich 
mäßige Spannungsverteilung 
im Boden erreicht.

EINFÜLLEN BLÄHTON IN 
HOHLRAUM: Durch im Raster 
angelegte Löcher wird der 
Blähton verfüllt. Mit Hilfe einer 
ausrichtbaren Düse wird eine 
maximal mögliche Auffüllung 
des Hohlraums bis zu 95 % 
erreicht.

INJEKTION EXPANSIONS-
HARZ: Das Zweikomponenten
Expansionsharz wird flüssig 
durch die Injektionslanze bis  
zur vollständigen Füllung des 
restlichen Hohlraums in die 
BlähtonSchüttung injiziert.

Injektion des Zweikomponenten-Expan-
sionsharzes in die Blähton-Schüttung.

DIE URETEK FloorLift®-METHODE:DIE URETEK FloorLift®-METHODE:DIE URETEK FloorLift®-METHODE:

Einblasen des Blähtons in den Hohlraum. Nach dem Einblasen werden die Löcher 
wieder mit Beton und dem herausge-
bohrten Stück Fußboden verschlossen.



KEINE ZERSTÖRUNG, KEINE BELÄSTIGUNG 
Räumungs oder Grabungsarbeiten sind nicht notwendig, es muss kein Arbeitsraum 
geschaffen werden, um auf den Hohlraum zugreifen zu können.

UNMITTELBARES, PRÄZISES ERGEBNIS
Die verwendeten Injektionsmittel stellen schnell und effektiv den vollflächigen  
Kraftschluss zum Untergrund bzw. den begrenzenden Hohlraumwänden wieder her. 
Das Ergebnis der Baugrundverbesserung ist mittels Laserkontrolle direkt sichtbar.

KURZE BAUSTELLENZEIT, HOHE WIRTSCHAFTLICHKEIT
In den meisten Fällen beträgt der Zeitaufwand für ein Projekt nur wenige Tage.  
Pro Tag sind die Auffüllung und Stabilisierung von 15 –20 m³ Hohlraum möglich. 

UNMITTELBARE BELASTBARKEIT
Durch die schnelle Ausdehnung und Aushärtung des Materials ist der verfüllte  
Hohlraum schon nach 15 Minuten wieder voll belastbar.

OPTIMALE FLEXIBILITÄT
Die Arbeiten sind witterungsunabhängig ausführbar. Bei Bedarf kann die  
harzgebundene Blähtonverfüllung wieder leicht rückgebaut werden.

LANGZEITBESTÄNDIGKEIT
Studien von unabhängigen Prüfinstituten bescheinigen langfristige Stabilität und 
Materialbeständigkeit von 30 Jahren und länger. Da das Füllmaterial nicht schwindet, 
entsteht kein Volumenverlust im Hohlraum bzw. der Kraftschluss bleibt erhalten. 

UMWELTVERTRÄGLICHKEIT
Von Prüfinstituten zertifiziert: Die URETEK Expansionsharze sind grundwasserneutral 
und für Mensch und Natur vollkommen ungefährlich. Blähton ist ein Naturprodukt. 
Der Wasserfluss im Baugrund wird durch Füllmaterial und Expansionsharz  
nicht verändert. 

INNOVATIV UND DOCH BEWÄHRT
Seit 1996 wurden in Deutschland bereits tausende Projekte mit dem innovativen 
und erprobten URETEK Verfahren ausgeführt. Es wird von unabhängigen 
Bausachverständigen, Ingenieuren und Architekten empfohlen.

ALLE VORTEILE
AUF EINEN BLICK.

uretek.de  |  info@uretek.de

URETEK Deutschland GmbH
Weseler Str. 110 | 45478 Mülheim an der Ruhr
IHRE KOSTENLOSE INFO-HOTLINE: 0800 3773250


